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EN-LINEA 






El ARCHER 10 dB cable Coaxial En- Linea al Ampllficador trae al 
sistema de video de su hogar la misma tecnologia que se usa en los 
sistemas de cable comerclal -un cable coaxial estandar unico que 
lleva ambas senales de TV/radIo y la energia necesarla para el 
ampllficador en-linea. 

El Ampllficador En-Lmea reducira o ellmlnara la serial perdida 
causada por la serial de transformadores, serial de separadores, 
otros artefactos en-Ifnea o cables extremadamente largos que corren 
entre la antena y el sistema de recepcion. Y el Ampllflcador-En-Lfnea 
ampllficara virtualmente cualquier serial de TV/radIo, desde 5mhz 
hasta 1 GHz(IOOOM). 

El dlsefio compacto, en-Ifnea del ampllficador, simpllfica la Instalaclon 
en el “cabezal terminal” de un sistema de antena (la terminal mas 
cerca de la antena, donde la ampllficaclon dara mayor beneficio). 

El Ampllficador En-Lfnea puede ser usado con los sistemas de 
antena para: 

. Cable Estandar de TV VHF/UHF . Sistemas de TV de Aficionados 
. Rastreadores . Radio Estereo FM 
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CUIDADO 


Debido que el Amplificador En-Linea usa el cable coaxial para llevar la 
serial de TV/radIo y el suplemento de energia de CD, las conecclones 
apropladas son cruclales. Falla para seguir exactamente las Instrucclones 
de conecclon en este manual, resultara en dano a su amplificador y/o su 
receptor de TV/radlo. 


Amplificador Bloque CD 

Nota: El Amplificador y el Bloque CD estan sellados juntos por un tubo 
plastico. En la mayorfa de Instalaclones ellos deben permanecer juntos. 
Lea todas las Instrucclones de conecclon culdadosamente. 
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UNA ANTENA/ SISTEMAS DE UN RECEPTOR 

Si usted esta usando una sola antena con un solo receptor de TV/radio, la 
"Instalacion A" muestra las debidas conecciones. Para evitar dano a su 
receptor de TV/radio y/o al inyector de energia del amplificador, 
cuidadosamente revise todos los puntos listados abajo: 

• No separe el amplificador del bloque CD. El bloque CD debe estar 
entre el amplificador y el transformador de 300-a-75 ohm(1 5-1 1 40) en 
la antena. 

• Siga las instrucciones de la etiqueta de coneccion en el 
amplificador/unidad de bloque CD: A ANTena, A INYECTOR DE 
ENERGIA . El Amplificador no recibira energfa si estan revertidos. 

• Siga las instrucciones de la etiqueta de coneccion en el inyector de 
energfa: A TV, A AMPLIFICADOR. Su receptor TV/radio se danara si 
ellos estan invertidos. 

• Si un separador VHF/UHF es usado para un TV, debe estar 
conectado entre el TV y el inyector de energfa. 

El Amplificador En-Lfnea esta disenado para uso con conectores tipo-F. 
Para algunos sistemas de antena (rastreadores, etc.), usted tendra que 
usar adaptadores o hacer un cable especial. 
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INSTALACION A 


No conecte el inyector de energia hasta que todas las conecclones 
hayan sido doblemente revisadas. 
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UNA ANTENA/ SISTEMAS DE DOS RECEPTORES 



Si usted esta usando una sola antena con dos receptores de TV/radio, la 
"Instalacion B" muestra las conecciones apropiadas. Para evitar dano a 
sus receptores de TV/radio y/o el inyector de energia del amplificador, 
cuidadosamente revise todos los puntos listados abajo: 

• Para la antena y el receptor de TV/radio #1, siga todas las 
instruciones en pagina 6 para Una Antena/ Sistemas de Un 

Receptor. 

• Este seguro que el inyector de energia esta entre el amplificado y el 
separador (antes de que la serial es dividida). 

Amplificacion Adicional 

Si se necesita amplificacion adicional, usted puede conectar otro 
amplificador en Ifnea con el primer amplificador. Quite el bloque de CD 
del segundo amplificador opcional. Un inyector de energfa dara suficiente 
energfa a ambos amplificadores. 
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Instalacion B 



No conecte en el inyector de energia hasta que todas las conecclones 
hayan sido doblemente revisadas. 
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SISTEMAS TV DE AFICIONADOS 

Listed puede utilizer el Ampllficador En-Linea con sistemas de TV (ATV) 
de aficionado, 2.4 GHz, como se muestra en "Instalaclon C." 

SI el sumlnistro de energia dado por su antena ATV le proporclona 
energia centro-positivo, puede usarse para dar energia al Ampllficador 



En-Linea tambien; usted no necesitara el inyector de energia del 
ampllficador. 

Cuidado: El Ampllficador En-Linea no puede ser usado si el 
suplemento de energia del ATV es centre negative. 

En este caso solamente, usted debe retirar el bloque de CD del 
ampllficador y conectar el ampllficador directamente al conector tIpo-F en 
la antena ATV abajo del convertidor. Retire el tube plastico que sostlene 
el ampllficador y el bloque CD juntos y destornllle las dos plezas. 

SI la antena ATV se usa con mas de un receptor de TV , usted debe 
seguir todos los procedimlentos de conecclon para "Una Antena/ 
SIstemas de Dos Receptores" (pag. 8-9), excepto que el bloque CD entre 
la antena y el ampllficador haya sido retirado, como se describlo arriba. 
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INSTALACION C 
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RESOLVIENDO EL PROBLEMA 

Si el receptor de TV/radio no opera correctamente despues de la 
instalacion del Amplificador En-Llnea: 

• Inmediatamente desconecte el inyector de energia. 

• Revise todas las conecciones y comparelas con la apropiada 
instalacion dibujada(s) en este manual . 

Si no se encuentra problema en las conecciones: 



Conecte el inyector de energia y pruebe el receptor de TV/radIo 
otra vez. 

SI es posible, pruebe un receptor diferente de TV/radIo con el 
sistema o pruebe el receptor de TV/radIo con un sistema de antena 
diferente. 

Si los procedimientos arriba mencionados no resuelven el problema: 

Lleve la unidad a su Radio Shack local para serviclo. 
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ESPECIFICACIONES 

Ampllficador 


• Frecuencia: 

5 - 900 MHz 


• Ganancia: 

5- 50 MHz 

SdBMIN 


50 - 300 MHz 

10 dB MIN 


300 - 900 MHz 

9dBMIN 


• Capacldad de Entrada: 83 dB u V MIN (7 CANALES DE 

ENTRADA) 

• Maxima Entrada por -60dB 

DIstorclon de Tercer Orden: 90dB u V MIN (Prueba EN CHS) 

• FIgura del Sonido: 5 - 400 MHz 6 dB MAXIMO 



400 - 900 MHz 


6.5 dB MAXIMO 


Energia del Inyector 

• Entrada: 

• Voltaje de Salida: 

• Maxima Salida: 

• Perdida de Insercion: 


120V CA 60 Hz 
CD 9+_1V 
100 mA 
1 dB MAXIMO 
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Memo: 
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Memo: 
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RADIO SHACK, UNA DIVISION DE TANDY CORPORATION 

U.S.A.: FORT WORTH, TEXAS 76102 

CANADA: BARRIE, ONTARIO L4M 4W5 

TANDY CORPORATION 

AUSTRALIA BELGICA REINO UNIDO 

91 KURRAJONG PARC INDUSTRIEL BILSTON ROAD 
AVENUE MOUNT DE NANINNE WEDNESBURY 
DRUITT, N.S.W. 5140 NANINNE WEST MIDLANDS 
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Impreso en Taiwan 



